
Les avantages :
Tension d'entrée AC universelle - PFC filtre
actif> 0,95 - Protections: SCP, OCP, OVP,
OTP - Indicateur LED de mise sous tension
- Taille compacte, haute performance,
haute fiabilité - Garantie 2 ans

Alimentation
MF100A

moons' 21.6 VDC  -  26.4 VDC
Tension secteur 90 /264 VAC - 125 /370
Tension de sortie 24 VDC
Plage de réglage +/- 10% tension de sortie
Tolérance de régulation +/- 1%
Courant de sortie max 4,3 A
PROTECTIONS : ..........
Surcharge en sortie 105 à 150%
Court-circuit en sortie oui
Court-circuit en sortie Yes
ENVIRONNEMENT : ..........
CEM, émissions Compliance to FCC- Class
CEM, susceptibilité Compliance to EN61000-4-
Sécurité de l'utilisateur UL 60950-1, CSA60950-1
Température  de -20 à +70°C
Température de stockage -30 à +85°C
CONNECTIONS : ..........
Entrée secteur Bornier à vis
Sortie Bornier à vis
Visualisation LED de mise sous tension
MECANIQUE : ..........
Présentation Coffrer à grille
Encombrement Long. X 170x99x44
Fixation Vis M4
Poids 550 g

Version du03/02/2021

E
di

tio
nf

év
rie

r 
20

21
 / 

so
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns


